TB06操作面板说明书
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一 按键说明：
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：左移键及右移键，移动数字以达到所需修改的位数。
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：数值修改键，按上下箭头，可使数字从0~9依次变化。
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：显示各电机所处的实际相位，不可调。
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：设定各电机的相位，通过上下左右箭头修改数值。具体操作方法见下文。应注意，在相位初步设定之后，实际相位并不是马上到达所设定的相位，如想查看所设定的相位是否合适，需一段时间，使实际相位到达设定相位，再行观察。
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：设定电机转比，此值与变速箱对应，平常生产中为固定值，不调。
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：密码已取消。
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：数值修改完毕，应按此键表示修改已完成。
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：行列机的机组数
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：行列机每分钟所产的瓶数，即“机速”。


[image: image17.png]


：区分单滴料机和双滴料机。

二 数值修改方法：

首先按一下所要修改的项目，在其上的红色指示灯
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会点亮，表示此次操作的项目为“实相位一”。按
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或
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键，此时
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显示屏上四位数会出现一位特别亮，其余三位均闪烁且比较暗的情况。其中特别亮的位数即为我们所要修改的数字，按左右箭头键可使左右选择所要修改的数字。然后按
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或
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，使数字从0~9依次变化，配合左右箭头键，修改项目为合适数值之后，按
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确认。修改操作完成。

三 相位设定原则：

电机相位动作的调整，应依据：“数值越大，动作越慢；数值越小，动作越快。”即如果实际中行列机动作过快，我们想让行列机动作慢一点，应当调整设定相位数值变大，反之亦然。
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